PROSTA INSTRUKCJA MALOWANIA

Szczeg6ty na www.hammerite.pl oraz www.youtube.pl/hammeritepolska

Tylko szes¢ krokow dzieli Cie od idealnie zabezpieczonego
i pomalowanego metalu:

Usun fragmenty
luznej rdzy oraz
reszii starej farby.

Wymieszaj farbe
W puszce.

Odttusé i usur
zabrudzenia.

Natoz dwie grube
warstwy (druga
po 6 godzinach).

Tylko szes¢ krokow dzieli Cie od idealnie zabezpieczonego
i pomalowanego dachu:

Podioza wezesniej
niemalowane
0czys¢ 1-2%
roztworem amoniaku
do usunigcia osadu.

Wymieszaj farbe
W puszce.
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Nastepnie splucz
wodg i pozostaw
do wyschnigcia.

Maluj

w temperaturach
otoczenia

7 przedziatu
10-25°C.
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Gladkim
powierzchniom
nadaj szorstkosc
7a pOMOCa Np.
papleru ciemego.
Usun powstaly pyt.

Czynnosci powtdrz
po... 8 latach!

Upewnij sie, ze
ochronna
warstwa cynku
jest nienaruszona.

Natoz przynajmniej
dwie warstwy
(druga po

4 godzinach).

Odtuse i usun
zabrudzenia.

Czy wiedziates, ze HAMMERITE PROSTO NA RDZE to:

1. Podwojna ochrona
Technologia DUALTECH odpycha wode i zapobiega powstawaniu rdzy.

TRADYCYJNA FARBA

Woda zostaje na powierzchni

HAMMERITE DUALTECH <}

Na powtoce tworzy sie powierzchnia odpychajaca wode % J;..L o

Antykorozyjna formuta efektywnie zapobiega rdzy

2. 8 lat gwaranciji*
Trwata ochrona przed koroza.

3. Latwosc aplikacji
Nie ma potrzeby usuwania z podioza catej rdzy.

4. Krétkie malowania
Krotki czas schniecia i mniejsza liczba wymaganych warstw pozwalajg na przeprowadzenie prac malarskich
w jeden dzien.

5. Gzysta praca
(Gesta, zelowa konsystencja sprawia, ze farba podczas malowania nie kapie z pedzla, ani nie sptywa
7 pionowych powierzchni,

6. Praktyczne rozwigzanie
Dzieki formule 3 w 1 nie ma potrzeby stosowania podkfadow antykorozyjnych.

* Niezaleznie od innych ustawowych uprawnien klienta, jesli w ciggu 8 lat od daty zakupu farby wystapi korozja metalu
pokrytego nig zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami sztuki malarskiej, po okazaniu dowodu zakupu i sprawdzeniu podstaw
zadania, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0. wyda klientowi taka sama ilo$¢ farby wolnej od wad.
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Jesli masz watpliwosci zwigzane z malowaniem, renowacja,
lub konserwacjg metalu i chcesz zapytac eksperta o rade, zapytaj nas dzwonigc pod

BEZPLATNY NUMER INFOLINII: 800 154 075.

Chetnie podzielimy sie z Tobg nasza wiedza i doswiadczeniem
oraz odpowiemy na kazde Twoje pytanie.

www.hammerite.pl

www.youtube.pl/hammeritepolska

/najdz nas na Facebooku i dotgcz
do druzyny HammerMan Nie Rdzewie]!

www.facebook.com/HammeritePL

HAMMER MAN
NIE RDZEWIEJ!

AkzoNobel

PROSTO NA RDZE
PRIMO NA REZ

POLYSK
CZARNY

HLADKY
CERMNY

STWORZONY
DO
METALU

£ METAL Pnor,_.-c"%

QuIRAT

:

DAJE CI GWARANGJE 8 LAT
OCHRONY PRZED KOROZJA!

HAMMERITE PROSTO NA RDZE to szybki i prosty sposob na zabezpieczenie
| dekoracje powierzehni metalowych.,

W przeciwienstwie do metod tradycyjnych, faroe HAMMERITE PROSTO NA RDZE mozna
stosowaC bezposrednio na powierzchnie metali zelaznych, nawet tych pokrytych rdza.
Specjalna formuta 3 w 1 0znacza, ze nie musisz uzywac zadnego gruntu ani podkfadu.




PRODUKTY

- opakowania: 0,251; 0,71; 2,51
- liczba niezbednych warstw:
2 grube warstwy

EFEKT

MeOTKOWY

- opakowania: 0,251; 0,71, 2,51
- liczba niezbgdnych warstw:
2 grube warstwy

SREBRNO-SZARY

20Ty

CZERWONY TLENKOWY  ZIELONY

SZARY
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Egliﬂ ATOWY E/IFAETKgWY ﬁgigﬂ%?CZALN|K EFEKT Mk OTKOWY MIEDZIANY BRAZOWY CIEMNOZIELONY ~ CIEMNONIEBIESK| CZARNY

- opakowania: 0,251, 0,71, 2,51 - opakowania: 0,251 0,71, 2,51
- liczba niezbgdnych warstw: - liczba niezbgdnych warstw:

- druga warstwa po 6h i ULy '-f - druga warstwa po 6h e ._ - '; : ; 1 : ,f .

- suche w dotyku po 2h . Bl ) - suche w dotyku po 2h P E s - ¥

- narzedzla: pedzel, walek B - narzedzia: pedzel L m Vo g cm 2
A

/astosowanie: kaloryfery starego i nowego typu,
elementy instalacji grzewczej z miedzi i PCV

/astosowanie: dachy, rynny, wiaty, garaze, ogrodzenia,
bramy, pfoty oraz inne powierzchnie ocynkowane

/astosowanie: ogrodzenia, balustrady, ptoty i bramy z metall
zelaznych, metalowe drzwi, metalowe meble ogrodowe

2 grube warstwy 2 grube warstwy
® GWARANCJA 8 LAT OCHRONY PRZED RDZA! e onkupo e onkupo 2 ® Idealny do zabezpieczania konstrukcji ® Chroni przed powstawaniem rdzy

- narzedzia: pedzel, watek - narzedzia: pedzel, watek

® Termoodporny — az do 120°C

® Biel na lata

® (Odporny na uderzenia i zarysowania
® Wodna szybkoschngca formuta

z blachy ocynkowanej
@® Chroni przed trudnymi warunkami atmosferycznymi
® 3w 1: grunt, podkiad, emalia
@ Szybkoschnacy — zabezpieczenie w jeden dzien

® 3w 1: grunt, podktad, emalia i g
® Unikalna technologia: Dual-Tech R S e
@® Krotki czas schnigcia
@ tatwos¢ malowania

KOLORY

BIALY CIEMNOBRAZOWY  CIEMNOZIELONY SZARY CZARNY

Z0TY SREBRNY PRODUKT KOLORY PRODUKT KOLORY

- opakowania: 0,71; 51 - opakowania: 0,71

- wydajnosc: 7m?/ - wydajnosc: 16m?/I

- liczba niezbgdnych warstw: - liczba niezbednych warstw: 2

2 grube warstwy -3 i l _ - druga warstwa po 6h
BIALY 700y WISNIOWY SZARY CIEMNY SZARY - duga warshwa po 4 CZERWONY TLENKOWY CIEMNOBRAZOWY  CIEMNOSZARY e . - suche w dotyku po 3n SATYNOWY BIAFY
- - - - - -
EFEKT POLYSKOWY CZERWONY CZERWONY TLENKOWY  ZIELONY NIEBIESK| GRAFITOWY - -

BRAZOWY CZARNY

EFEKT MATOWY

BRAZOWY CIEMNOBRAZOWY ~ ZIFLONY LISCIASTY  CIEMNOZIFLONY CZARNY

Przedstawione kolory nalezy traktowac pogladowo, ze wzgledu na ograniczenia w technologil druku moga one nieznacznie réznic sie od koricowego koloru produkiu.




